ANEXO VIII: Infragdes e Penalidades.
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Executar obra em area passivel
Art. 4° §2° de contaminagéo do solo ou 50 X X X
lengol freatico ou com passivo
ambiental
Art. 8° §1°
Art. 14, 11
Executar obras sem o
Art. 18Erro! - B
cumprimento das exigéncias 20 X X X
Fonte de h -
A estaduais e federais
referéncia né&o
encontrada.
Embargo da obra;
Executar obras sem :
. P Encaminhamento do processo
Art. 14, 11 responsavel técnico, de acordo 20 X de infragéio ao CAU/PR ou
com as disposi¢cdes desta lei. CREA/PR.
Omitir ou ndo informar dados (E:?Sbsaarggod(?aoﬁgn ade
relevantes do imével a 9 iceng
Art. 13, 81°, Art. S h Obras;
construir, induzindo 8 X X X .
14, Art. 21 interoretacoes diversas dos Encaminhamento do processo
fatosp < de infracdo ao CAU/PR ou
) CREA/PR
Executar obras sem adotar as Embargo da obra;
Art. 14, IV medidas de seguranca 20 X X Encaminhamento do processo
Art. 71 segundo o porte e as de infracdo ao CAU/PR ou
especificidades da edificagéo. CREA/PR.
Embargo da obra;
Cassagdo da Licenca de
Art. 14, V, N&o restaurar vias e 15 X X Obras;
Art. 74 logradouros. Encaminhamento do processo
de infracdo ao CAU/PR ou
CREA/PR
Executar obras em gy S
Art. 14, | desconformidade com o projeto g L
10 X X Cassacdo da Licenca de
Art. 56 aprovado, em confronto com o
. . Obras.
alvar& concedido.
Art. 15, §3° Executar a galc;ada publica em
desconformidade com o projeto 1/m2 X X
Art. 68, 1l ~ .
aprovado, ou ndo executa-la.
Executar obras sem o devido
Art. 16 controle das &guas pluviais que 15 X X
Art. 81 incidem sobre o lote durante a
obrae ap6s sua concluséo.
Executar obras sem observar a Cassa.(;ao da Licenca de
Art. 20 boa técnica construtiva e as Obras,A
’ = ] 10 X X X Encaminhamento do processo
condi¢des de salubridade e de dei ~ y
habitabilidade e infracdo ao CAU/PR ou
) CREA/PR.
At 14, | Executar obras em cotas e
Art: 56, niveis divergentes do projeto 10 X X Embargo da obra
! aprovado.
Art. 20, Art. 119, Encaminhamento do processo
Art. 122, Exfgztzoogga;ﬁ’;gﬁég&‘g’“ a 15 X X X | deinfracdo a0 CAU/PR ou
paragrafo Gnico gislag ’ CREA/PR
NE® e & ke 6 el Encaminhamento do processo
Art. 22 conforme e;a e 10 X | deinfragdo ao CAU/PR ou
: CREA/PR.
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N&o comunicar alteragéo de

Art. 23 Responsavel Técnico 20
Art. 29 Embargo da obra;
Art. 47 Iniciar obra sem a Licenca de 20 Encaminhamento do processo
Art. 44, 81° Obra de infracdo ao CAU/PR ou
Art. 78 CREA/PR
Embargo da obra;
N&o indicar no projeto Cassagdo da Licenca de
Art. 37 aprovado edificagdo ja 10 Obras;
Art. 61 existente que serdo ou néo Encaminhamento do processo
demolidas. de infracdo ao CAU/PR ou
CREA/PR
N&o indicar no projeto Embargf) d; ob_ra; d
aprovado areas de APP g:;ssac;ao ALECIEICE
Ll ras;
AT B ;i\éft%ftsdbﬁ; ggz: dceeu 1 Encaminhamento do processo
drenagem sobre o imével de infracdo ao CAU/PR ou
) CREA/PR
. . Embargo da obra;
Art. 55 5gsgﬁg;g:gular, fora do prazo 20 Cassagdo da Licenca de
Obras;
~ ) . Embargo da obra;
Art. 56 Alteraga9 nojproletojaposjaisiia 10 Cancelamento da licenca
aprovacao e licenciamento :
concedida.
Art. 51 Executar obras para alteracao Embargo da obra:
L de uso da edificacdo sem 15 "y o x
paréagrafo Gnico atender esta legislacio. Interdicdo da edificacéo.
Art. 58 Nao comunicar formalmente a 10
paralisacéo da obra.
Art. 58, §20 Nao, comunicar formalmente o 10
reinicio da obra.
D LI (8 CRICED 6 Encaminhamento do processo
Art. 60 ol copia i a"’a'? de 10 de infracdo ao CAU/PR ou
construgcées e do projeto CREA/PR
aprovado. )
N&o demolir edificacdo
Art. 63 ameacada de desabamento e 20 Interdicdo da edificacéo.
previamente notificada
s e Encaminhamento do processo
Art. 65 (Ijaee\?iq d%“:isgggggqae%f:m 0 15 de infracdo ao CAU/PR ou
CREA/PR.
Art. 67 Solicitar vistoria para CVCO
Art. 68 sem ter concluido plenamente 10
) a obra.
Art. 70 Ocupar im6vel sem a CVCO 20
correspondente.
N&o manter a calcada publica Apreensio de material
Art. 73 livre e em condi¢Ges de uso Um2 Cgbran 2 da despesa da
Art. 74 para os pedestres durante a remo 51((;) P
execucdo da obra. 5ao.
Executar sem tapume ou
Art. 75 manter tapume irregular, sem 1,5/m
atender a esta legislacéo.
Manter tapumes, andaimes e
Art. 75 material de obra sobre a
- 1/m
calcada publica por prazos
superiores aos limites legais.
. Encaminhamento do processo
Art. 58 ::;aglr?tae}rrizts)rgse szu?;inier 10 de infragdo ao CAU/PR ou
guranca. CREA/PR.
Embargo da obra;
Art. 77 Executar obra que ao modificar Encaminhamento do processo
Art. a1 o perfil do lote, prejudique as 30 de infracdo ao CAU/PR ou
Art. 136 edificagdes lindeiras e/ou o CREA/PR

logradouro publico.

Corregéo dos danos
cometidos
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Impermeabilizar o terreno sem

Embargo da obra;
Cassacao da Licenca de
Obras;

AT 16 SZrSrireV;l;iﬁl dt:g: Iiegal Dl Encaminhamento do processo
' de infracdo ao CAU/PR ou
CREA/PR
Art. 103 Executar obra fora dos limites Embar99 da opra,
Art. 104 do lote. 15 Cassagdo da Licenca de
Obras.
Executar obras com aberturas .
de iluminacgéo e ventilacéo a En(_:amlnbamento Celplecesse
Art. 98 e 15 de infracdo ao CAU/PR ou
menos de 1,5 m das divisas
; CREA/PR.
laterais e fundos.
Executar obras com aberturas
de iluminagéo e ventilagdo em Encaminhamento do processo
Art. 99 paredes perpendiculares a 10 de infracdo ao CAU/PR ou
menos de 0,75 m das divisas CREA/PR.
laterais e fundos.
Art. 101 Exe_cuEar elementos em
Art. 103 projecéo sobre a calcada 10
Art. 104 pul:_)llca em desacordo com esta
legislacéo.
Embargo da obra;
Art. 105 Executar obra fora dos limites 50 Encaminhamento do processo
Art. 107 de altura maxima de infracdo ao CAU/PR ou
CREA/PR.
Executar a calgada publica em
Art. 122 desconformidade com o projeto 1/m2
aprovado.
Executar meio fio em
Art. 122 desacordo com a lei. 2/m
Art. 133 Executar muros nas divisas em 0.5/m
Art. 134 desconformidade com esta lei. !
Executar obra coberta
Art. 134 utilizando muro do vizinho sem 15
a autorizagdo deste e sem
observar a legislacéo.
Art. 142 N&o cumprir o nimero minimo
Art. 152 de vagas de estacionamento 10
Art. 153 para o tipo de estabelecimento.
N&o implantar sistema de
Art. 160 abastecimento de agua e/ou 20
esgoto
Impedir a canalizagédo de
drenagem e/ou sua
manutengédo em seu imével
Art. 164 para atender imével a 10
montante, quando o vizinho
ndo tiver outra alternativa de
solucéo natural.
Deixar de canalizar sob a
Art. 163 calcada publica as aguas 10
Art. 164 pluviais provenientes de sua
construgéo.
N&o implantacdo do
Art. 166 reservatorio de retardo e/ou de
Art. 172 captagéo de aguas pluviais 20
Embargo da obra;
Executar obra em terreno Cassagdo da Licenca de
Art. 171 impréprio, alagadi¢o e/ou em 10 Obras;

talvegues sem as respectivas
adequacdes e/ou corregoes.

Encaminhamento do processo
de infracdo ao CAU/PR ou
CREA/PR
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Art. 212

Art. 249

Infracdo de qualquer disposicédo
desta Lei para a qual ndo haja
penalidade expressamente
estabelecida neste Cédigo.

N&o atender & fiscalizagéo,
impedindo, dificultando o
acesso a obra e/ou ndo
cumprindo determinagao
expressa do agente fiscal.

15

Demais penalidades
aplicaveis ao caso.
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ANEXO IX - Tabela de Vagas de Estacionamento

uUsosS PRQPORQAO CARGA E DESCARGA | UNIDADES DE PROPORCAO
VEICULQOS E/OU EMBARQUE E
LEVES DESEMBARQUE
HABITACAO 1.1 Vaga por unidade residencial
UNIFAMILIAR
HABITACAO 1.1 Vaga por unidade residencial
COLETIVA Quitinete, loft, est(dio 1:4 Vaga por unidade residencial
HABITACAO 1:120 m? Vaga por m? de area construida
INSTITUCIONAL
HABITACAO 1.1 Vaga por unidade residencial
o POPULAR
lfy HABITACAO Apart-hotel 1:120 Vaga por m? de area construida
< TRANSITORIA 1 Hotel 1:25 Vaga por m2 de area destinada a administracéo
g 1:120 Vaga por m? de area construida
T 1:12, 50 No caso de existéncia de Centro de Convengdes acrescer
vaga por m? de rea destinada aos espectadores.
1:25 No caso de existéncia de Restaurante acrescer vaga por
m2 de &rea destinada a atividade.
1:500 Vaga por m? de area construida para carga e descarga,
sendo no minimo 01 vaga
HABITACAO Motel/ Hotel fazenda 1:50 Vaga por m2 de area destinada a administracdo
TRANSITORIA 2 1:1 Vaga por apartamento
INSTITUCIONAL 1 Biblioteca 1:12,50 Vaga por m? de area destinada aos usuarios.
Lazer e cultura:teatro / auditorio/ | 1:25 Vaga por unidade de administracéo e hall
o casa de espetaculo / centro de 1:12, 50 Vaga por m? de area destinada aos usuarios; ou
<Z‘: CONVENCoes 11 Vaga a cada 02 assentos
O INSTITUCIONAL 2 Bergério / creche 11 Vaga por sala destinada a administragao
8 1:50 Vaga por m? até 400,00m? de area construida
E 1:50 e 1:25 Vaga por m? até 400,00m?2 de area construida e vaga por
%) m? do excedente de 400m?
= Ensino maternal, pré-escolar, 1:50 Vaga por m2 de area destinada a administracdo
jardim de infancia, escola 1:50 Area de embarque e desembarque

especial

PATIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: 30% DA AREA DE SALA DE AULA - PATIO MINIMO
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3,10M X 9,00M, COM ACESSO EXCLUSIVO.

OS ACESSOS DEVERAO SER ANALISADOS E APROVADOS PELO ORGAO COMPETENTE

publico

Ensino: Estabelecimentos de 1:50 Vaga por m2 de area destinada a administracdo
Ensino Médio e Cursos 1:50 Vaga por m2 de area destinada a salas de aula
Preparatdrios
INSTITUCIONAL 3 Ensino: Campus Universitario, 1:50 Vaga por m2 de area destinada a administracdo
Estabelecimentos de Ensino 1:12,50 Vaga por m2 de area destinada as salas de aula; e
Superior 1:50 Vaga por m? de area construida
INSTITUCIONAL 4 Usos de assisténcia social 1.1 Vaga por sala destinada a administragao
1:50 Vaga por m? até 400,00m? de area construida
1:50 e 1:25 Vaga por m? até 400,00m?2 de area construida e vaga por
m? do excedente de 400m?
Ambulatorio 1:500 Vaga por m2 de area construida para ambulancia, sendo
no minimo 01 vaga
1:25 Vaga por m? de area construida
Maternidade, pronto socorro, 1.1 Vaga por quarto; ou
sanatorio 1:12,50 Vaga por m2 de area destinada aos usuarios
COMERCIO 1 Demais usos 1:50 Vaga por m? de area construida
o COMERCIO 2 Demais usos 1:50 Vaga por m? de area construida
) COMERCIO 3 1:50 Vaga por m? de area destinada a administracdo
\E - Demais areas sera objeto de estudo pelo CMPDU, de
S acordo com o tipo de comércio
8 COMERCIO 4 1:50 Vaga por m? de area destinada a administracéo
- Necessitam de EIV e serdo analisados pelo CMPDU no
momento da aprovagdo do mesmo
SERVICO 1 Camping 1:25 Vaga por m? de 4rea destinada & administracéo
Demais usos 1:120 Vaga por m? de &rea construida
SERVICO 2 Academia 1:12,50 Vaga por m? de area destinada a atividade
8 Restaurantes 1:25 Vaga por m? da area destinada a atividade
S 1:500 Vaga por m? de area construida para carga e descarga,
% sendo no minimo 02 vagas
n Cinemas 1:25 Vaga por unidade de administracéo e hall
11 Vaga a cada 02 assentos
Edificio de Escritdrios / Edificio | 1:200 Vaga por m? de area construida
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Centro Comercial 1:12,50 Vaga por area bruta locavel (incluidas as areas de lojas,
quiosques, restaurantes e mezaninos)
1:12,50 Vaga por area de cinemas e pragas de alimentagdo
225,00 m? Avrea destinada para carga e descarga para area construida
até 2000,00 m?
150,00 m? Acrescer para cada 1000,00 m? excedente acima de
2000,00 m?
Atividades ligadas ao lazer, 1:50 Vaga por m? de &rea destinada & administracéo
turismo e recreagao 1:120 Vaga por m? do restante da area construida
Transporte Rodoviario de Carga | 1:1 Até um veiculo com estacionamento interior ao lote

condicionado a avaliacdo pelo érgdo competente;

1 vaga por veiculo
segundo seu porte

Até 5 veiculos (Vans, Furgdes e Caminhdes de Pequeno
Porte com capacidade de manaobra interna ao lote)
condicionados a avaliagdo pelo 6rgdo competente;

Transporte Rodoviario de 1.1 Até dois veiculos com estacionamento no interior do lote
Passageiros
Demais usos 1:50 Vaga por m? de area construida
SERVICO 3 Casa de culto, templo religioso 1:50 Vaga por m2 de area destinada a administracdo
11 Vaga a cada 04 assentos
1:25 Vaga por m? de area da destinada ao saldo paroquial
1:20 Vaga por m? de area da destinada aos usuarios
Transporte Rodoviario de Carga | No minimo 30% da No minimo 30% da | Acima de 5 veiculos (veiculos articulados, caminhGes
area edificavel do lote |area Gtil do lote livre | carretas e similares) condicionados a aprovacao de
acesso, carga e descarga e estacionamento pelo 6rgao
competente. (a area de carga e descarga podera ser
computada como area de estacionamento)
Transporte Rodoviario de 1 vaga por veiculo Acima de 2 veiculoscondicionados a aprovagao de acesso
Passageiros segundo seu porte e estacionamento pelo 6rgdo competente.
Oficina mecéanica e similares 1:12,50 Vaga por m? de area construida, sendo no minimo de 5
vagas
Demais usos 1:50 Vaga por m2 de area destinada a administracdo
1:120 Vaga por m? do restante da area construida (podendo ser
revista na analise do CMPDU)
SERVICO 4 Cemitério, Crematorio, Ossario, | 1:50 Vaga por m2 de area destinada a administracdo
Capela Mortuaria 2:1 Vagas por capela
1:120 Vagas por m? do restante da area construida
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Aeroportos, Ferroviarias,
Rodoviarias

Cada caso sera objeto de estudo pelo CMPDU

Autodromo, kartédromo, centro | 1:50 Vaga por m2 de area destinada a administracdo
de equitacdo, hipodromo, parque [1:12,50 Vaga por m? de area da destinada ao publico
de diversdes, estadio, pista de (espectadores) saldo e arquibancada
treinamento, rodeio - Demais 4reas sera objeto de estudo pelo CMPDU
1:12,50 Vaga por m? de area destinada as salas de aula; e
1:50 Vaga por m? de area construida
COMERCIOE Shopping Center, Outlet e 1:20 Vaga por m? da area destinada a venda
SERVICO ESPECIFICO |similares 1:500 Vaga por m2 de area construida para carga e descarga até
0 maximo de 04 vagas
Super e Hipermercados 1:50 Vaga por m? de area destinada a administracdo
1:12,50 Vaga por m? da area destinada a vendas (incluindo caixas
e circulagao)
o 225,00 m? A(ea destinada para carga e descarga para area construida
O até 2000,00 m?
S 150,00 m? Acrescer para cada 1000,00 m? excedente acima de
= 2000,00 m?
$ Hospitais / Hospital Veterinario | 1:1 Vaga por quarto; ou
'®) 1:12,50 Vaga por m? de area destinada aos usuarios
g Posto de Abastecimento Devera atender ao nimero minimo de vagas destinadas ao comércio indicado (loja de conveniéncia e
€ outros), se houver
p= Casa de Espetaculos, shows, No minimo 50% da
8 eventos e similares area edificavel do lote
Boate, clube noturno, danceteria | No minimo 50% da
e similares area edificavel do lote
Lojas de Departamento 1:20 Vaga por m? da area destinada a venda
1:500 Vaga por m? de area construida para carga e descarga até
0 maximo de 04 vagas
< INDUSTRIA 1 Caseira 1:60 Vaga por m? de area destinada a atividade
o Micro Inddstria 1:100 Vaga por m2 de area destinada a administracdo
% 1:50 Vaga por m? de area destinada a industria e deposito
% INDUSTRIA 2 Baixo Impacto 1:120 Vaga por m2 de area destinada a administracdo
- 1:200 Vaga por m? do restante da area construida
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1:600 Vaga por m? de area Util destinada para carga e descarga
de caminhdes

INDUSTRIA 3 Médio Impacto 1:120 Vaga por m2 de area destinada a administracdo

1:200 Vaga por m? do restante da area construida

1:600 Vaga por m? de area Util destinada para carga e descarga
de caminhdes

INDUSTRIA 4 Alto Impacto 1:120 Vaga por m? de area destinada a administracdo

1:200 Vaga por m? do restante da area construida

1:1000 Vaga por m? de area Util destinada para carga e descarga
de caminhdes, ou

1:2500 Vaga por m? de area Util destinada para carga e descarga
de caminhdes, ou

1:25000 Vaga por m? de area Util destinada para carga e descarga
de caminhdes, ou

A &rea destinada a
carga e descarga de
caminhdes sera
avaliada pelo
SEMUTRAN,
guando da
aprovagdo do EIV

OBS1. Casos omissos ou conflitantes seréo analisados pelo Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (CMPDU).

OBS2. As dimensdes das vagas estéo definidas no Capitulo VI, Secéo 111 deste Cddigo.

OBS3. As unidades de propor¢do do Anexo IX, deste Cddigo, poderdo sofrer modificacBes, em fungdo da atividade, do reenquadramento previsto na Lei de
Zoneamento e Uso e Ocupagdo do Solo e do porte, uma vez analisados pela Equipe Técnica e aprovados pelo Conselho Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano.

OBS4: Nos itens que relacionam o percentual de estacionamento por area edificavel do lote, o percentual de area destinada ao estacionamento podera ser dividido
em mais de um pavimento desde que 0 zoneamento permita.
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ANEXO X - Delimitacdo da Area Central onde é obrigatoria a instalacao

de Reservatério de Retardo
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ANEXO XI: Estatistica — Reservatério de Retardo

ESTATISTICA - RESERVATORIO DE RETARDO

PROPRIETARIO Nonono
RG / CPF/ CNPJ 0000.000
. Tipo de construcdo, exemplo: COMERCIO
TIPO DE OBRA: GERAL
ENDERECO Endereco da obra: nome rua / n° / CEP / bairro
INSCRICAO IMOBILIARIA NO inscrigio Imobiliaria
REGISTRO DE IMOVEIS NO registro e cartério
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO Titulo profissional / nome / n° registro
N° ART /RRT Titulo profissional / nome / n° registro

(Conforme  Registro  de

AREA DO TERRENO 100,00 m? P
Imdveis) - A total

AREA CONSTRUIDA EXISTENTE (PAV. TERREO) 10,00 m?
AREA A CONSTRUIR / PROJECAO (PAV. TERREO) 10,00
AREA TOTAL CONSTRUIDA (PAV. TERREO): 20,00 m? (Existente + a construir)
AREA PAVIMENTADA 10,00 m?
AREA PERMEAVEL 70,00 m?
AREA IMPERMEAVEL 30,00 m? Aimp

70,00

TAXA DE PERMEABILIDADE

PARAMETROS URBANISTICOS - LEGISLAGAO
ZONEAMENTO

TAXA DE OCUPACAO

TAXA DE PERMEABILIDADE

TAXA DE OCUPACAO

%

V=KxIxAxT=0,2x0,08 x (Aimp/Atotal) x 1

V = Volume do Reservatorio m?3

K = Constante Admensional - Coeficiente a definir
| = Intensidade da chuva mm/h  Coeficiente a definir
A = Area a considerar - AREA DO TERRENO (Atotal) ou AREA m2

IMPERMEAVEL (Aimp)

T = tempo de chuva h

VOLUME DO RESERVATORIO CALCULADO (m3) 0,00 m3

(dimensionar a caixa apresentando os céalculos neste espaco)

PROPRIETARIO: RESPONSAVEL TECNICO:
V.1 - MODELO: ESTATISTICA PARA PROJETO DE CONTENCAO DE CHEIAS




ANEXO XII: Setorizacdo de Calcadas em Trés Faixas

FAIXA DE

SERVIGO | FAIXA LIVRE FAIXA DE ACESSO
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ANEXO XII1: Dimensdes Minimas de Calgadas

Quadro 01: Dimensdes minimas e materiais de calcada conforme a hierarquia viaria

Hierarquia Viaria Largura Largura minima | Largura minima | Materiais ®
minima da | da Faixa Livre | total da calcada
Faixa de | (m) (m)@e®
Servico
(m)
Local 1,50 2,20 I, 11, 11
Coletora 2,00 3,50 I
Arterial 3,00 4,50 I
Anel Viério 0,80 @ 3,00 4,50 |
Via Metropolitana 3,00 5,00 LIV
Regional Dimens0es definidas pelo 6rgdo competente
Marginal 2,00 | 3,50 TN

Observacoes:

@ Quando a calcada contemplar arborizacéo, a faixa de servico devera possuir,
no minimo, 1 m (um metro) de largura;

@ Todas as calgadas com mais de 2,20 m (dois metros e vinte centimetros) de
largura poderéo apresentar faixa de acesso, que tera largura livre, desde que atendidas as
larguras minimas para a faixa livre e faixa de servico;

®) Quando néo se optar pela faixa de acesso nas calcadas acima de 2,20 m (dois
metros e vinte centimetros), a sua largura poderd ser incorporada a faixa livre ou de
Servico;

“) Quando a calgada possuir largura menor que a definida para a sua tipologia,
deverd ser atendida a largura minima de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros)
para a faixa livre. Para tanto, deverdo ser consultados os técnicos municipais
responsaveis pela analise e parecer final do caso;

®) Materiais permitidos: I. Bloco intertravado de concreto; Il. Concreto pré-
moldado ou moldado "in loco", com juntas ou em placas; Ill. Ladrilho hidraulico; IV.
Revestimento asféltico (CBUQ).
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Figuras - Dimensdes minimas de calgada
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ANEXO XIV: Rampas de Acessibilidade

ALINHAMENTO PREDIAL OU LINHA GUIA DE SINALIZACAOTATIL

SINALIZACAO TATIL DIRECIONAL EM
CONCRETO 25x25cm

min. 1,20

RAMPA DE CONCRETO ESPESSURA

a MINIMA 6cm. PREFERENCIALMENTE
2. 2 PRE MOLDADA.
£z 2 N 3 SINALIZAGAO TATIL DE ALERTA EM
g2 — CONCRETO 25x25cm
o
CALGADA | 2 " CALCADA
10 FIO _ 1 . MEIOFIO
RUA !.“.‘
I3
N 120 O] 050
PLANTA - -
DESNIVEL COMP. DARAMPA  INCLINAGAO(i)
15cm 1,80m 8,33%
20cm 2,40m 8,33%
25cm 3,00m 8,33%
NIVEL DA CALGADA NIVEL DA CALGCADA

NIVEL DA RUA ] allll

ELEVAGAO
PLACA DE CONCRETO SINALIZA(}AO TATIL DE
ESP. 6cm ~~ ALERTA EM CONCRETO
i=8,33% .~ 25x25cm
NIVEL DA CAL#ADA
NIVEL DA RUA N 4

4.2mm
MALHA DE FERRO

CORTE

ALINHAMENTO PREDIAL

Figura 1: Rampa de Acessibilidade Padréo 1
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CONFORME min 1,50 CONFORME

RAMPA DE CONCRETO

DESNIVEL DESNIVEL ESP. 6cm
ALINHAMENTO PREDIA|
CoRTE o
i max. = i max. = SINALIZAGAO TATIL DE
8,33% 8,33% ALERTA EM CONCRETO
S 25x2s0m
‘ CALCADA § CALGADA ‘
meio fio MESMO MVEL DA RUA meio fio
RUA ‘ PLATAFORMA RUA
INTERMEDIARIA
PLANTA
DESNIVEL  COMP. DA RAMPA  INCLINAGAO(i)
15¢cm 1,80m 8,33%
20cm 2,40m 8,33%
25cm 3,00m 8.33%
PLACA DE CONCRETO ESP.
LIZAGAQ TATILDE ' Bcm SINALIZAGAO TATIL DE
TA EM CONCRETO \ i=8,33% / ALERTA EM CONCRETO
5cm \ / 25x25cm
\ min 1,50
NIVEL DA CALGADA \ /' NIVEL DA CALGADA
| ~p \ NIVEL DA RUA R |
; ———————— N 4 g !
4,2mm
CORTE MALHA DE FERRO
=833% . mn1%0 " =8,33%

NIVEL DA CALGADA
g

| NiVEL DA RUA
[ [~ N4

NIVEL DA CALCADA
\ X l

-

ELEVAGAO

Figura 2: Rampa de Acessibilidade Padréo 2
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LEGENDA
@ PAVER ‘ GRAMA

1 Nas faixas de acesso ou apoioc gramado ou piso similar A faixa ivre, conforme artigo 126
inciso |1l deste Cadigo.
1Nasfaixasdesenri?o:gamadnnupis-usirniiaré(aiuiwe.euriumeaﬁgnﬂﬂhdsull
deste Codigo.

"Faixa de Servigs na esquina: permitide APEMAS instalagio de sinalizagdo vertical de trinsito
e identificacio de nome de ruas.

Figura 3: Detalhe de esquina
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ANEXO XV: Rampa para Acesso de Veiculos

ALINHAMENTO PREDIAL

ACESSO
VEICULOS
max. 5,00

imax.=8,33% 4
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ANEXO XVI: Acesso Especial para testada maior ou igual a 90 metros

min. 10,00 m 11.50 m min. 20,00 m i 7.00m min. 20,00 m

FAIXA DE ACELERAGAD ACESS0O FAIXA DE DESACELERAGAQ

11,50 m min. 10,00 m

L L

ABRANGENCIA DO DESENHO

&
i}
a
<
=
2
g

TVIOTAd OLNSWYHNITY

variavel conforme hierarquia viaria

woo'ol uw wos'Lh W 00'0Z Ui wog'e
Oydvy3TI0V 30 VXIvd
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*Quando a calgada contemplar arborizagéo, a faixa de servigo devera possuir 1m (um metro) de largura.



ANEXO XVII: Acesso Especial para testada entre 36 e 90 metros

variavel conforme hierarquia vidria
1 variavel
DIVISA DE LOTE

min. 3,00 m

ALINHAMENTO PREDIAL

10,00 m

min. 10,00 m
4
ACESSO AO LOTE
méx. 5,00 m

FAIXA DE EMBARQUE / DESEMBARQUE

10,00 m

min. 3,00 m
N
ALINHAMENTO PREDIAL

DIVISA DE LOTE

*Quando a calcada contemplar arborizagéo, a faixa de servico devera possuir 1m (um metro) de largura.
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ANEXO XVIII: Acesso Especial para Industrias

€
g
e
5
€
E
2
]
o
o
5
Qg
- g
g =
0
w
o
<
3
2]
)
E
8
5]
£
2
:
i
e 2
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ANEXO XIX: Desenho explicativo da Referéncia de Nivel

Lote

ersal do lote

CORTE

Alinhamento Predial

- A= Cota da extremiddade A da edificagdo,

contada no seu alinhamento.

-B= Cota da extremidade B da edificacéo,

contada no seu alinhamento.
-C= Cota média no eixo da edificagao

C=A+B

Planta sem escala

Térreo/ RN
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